
Допълнение за различията при calormatic 340f 
 

1.  Описание на уреда 
Уредът  calormatic 340f  е терморегулатор за регулиране на стайна температура, предназначен за включване към модулиращи 
отоплителни уреди Vaillant, с възможност за програмиране на отоплението за период от една седмица. Връзката между терморегулатора и 
отоплителния уред става чрез безжична (радио) връзка на честота 868.35 MHz. 
С  calormatic 340f  можете да зададете предварително стайната температура чрез задаване на програми за отопление. Освен това Вие 
можете да настроите специални функции, като ”Парти-функцията”, ”Ваканция”  и времевото задействане за топла вода. 
 
1.  Настройка на периода за 
нагряване на топла вода 

Терморегулаторът има зададена базова 
програма  (виж Таблица 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
Базовата програма на уреда може да 
бъде приспособена към Вашите 
индивидуални потребности 

 

Индикатор за времето Ден от седмицата/ 
Седмичен блок Стартово време Крайно време 

Н1 Пон. – Пет. 6:00 22:00 
Н2 - -  - 
Н3 - -  - 
Н1 Събота 7:30 23:30 
Н2 - -  - 
Н3 - -  - 
Н1 Неделя 7:30 22:00 
Н2 - -  - 
Н3 - -  - 

 
Табл. 1.1 Фабрично зададена базова програма “Топла вода” 

 
 
 

Настройката на желаното от Вас време се извършва в пет 
стъпки: 

1. Натиснете бутона за програмиране Р 
2. Изберете програма  топла вода като завъртите 

програматора 
3. Изберете времевата рамка  
   (Н1; Н2; Н3). 
4. Изберете ден от седмицата или седмичен блок (предвижването 

става чрез завъртане на програматора) 
5. Определете стартовото време 
6. Определете крайното време 
 

Можете да дефинирате по 3 времеви рамки на ден  (Н1; Н2; Н3). 

В следващата таблица (табл. 1.2) за разяснение още веднъж са 
посочени отделните стъпки: 

Дисплей Необходими стъпки 
 

 

Натиснете бутона за 
програмиране Р. 
Курсорът   маркира 
променливата стойност   
която допълнително започва 
да мига. 
Завъртете програматора, 
докато се индикира символът 

  за топла вода. 

 
Дисплей Необходими стъпки  Дисплей Необходими стъпки 
 

 

Натиснете програматора. 
Курсорът   маркира 
променливата стойност 
(Н1), която започва да мига 
допълнително.  
Изберете желаната времева 
рамка, като завъртите 
програматора. 
 
Програмируеми стойности: 
Н1, Н2, Н3. 

 

 

Натиснете програматора. 
Курсорът  маркира индикацията на седмичния блок, 
който започва да мига допълнително. Изберете блок-
програма или отделен ден от седмицата, като 
завъртите програматора. 
 
Стойности за настройка: 
MO-SU - (пон. – неделя)  
MO-FR - (пон. – петък) 
SA-SU - (събота - неделя) 
MO -  понеделник 
TU - вторник 
WE - сряда 
TH - четвъртък 
FR - петък 
SA - събота 
SU - неделя 

 
Дисплей Необходими стъпки   

При нужда можете да 
превключите 
терморегулатора от 
седмична програма на 
дневна програма. 
Å Натиснете в главното 

меню бутона F за около 
10 секунди. При 
програмирането на 
времевата рамка сега 
вече не се индикират 
дни от седмицата. 

 

 

 

Натиснете програматора. 
Курсорът   маркира стартовото време, индикацията за часовете 
мига. 
Изберете стартово време, като завъртите регулатора. За 
регулирането на минутите натиснете отново регулатора. 

 

 

Натиснете програматора 
Курсорът  маркира крайното време, индикаторът за часовете мига. 
Изберете крайно време, като завъртите програматора. За настройката 
на минутите натиснете отново програматора. 

Табл. 1.2 Задаване на времева рамка 



4.7  Смяна на батериите 
Регулиращото устройство контролира 
самостоятелно състоянието на заряда на 
батериите, при което нормалната 
продължителност на експлоатацията е 
около 1,5 години. Около 4 седмици преди 
да настъпи окончателен разряд на 
батериите, на мултифункционалното 
меню на основния интерфейс се появява 
индикация BATT. Отделението за 
батериите се намира от задната страна 
на регулиращото устройство. 
 

За да се сменят батериите, регулиращото устройство трябва да се извади от стенния корпус. 
�ƒ Внимателно завъртете настрана спирателните куки с отвертка (фиг. 4.1) и изтеглете 

напред регулиращото устройство. 

 
Фиг. 4.1 Деблокиране на спирателните куки 

Експлоатация 4 

 
 Сега сменете батериите (2х ААА-LR03; фиг. 4.2). Внимавайте при това за правилната 

полярност на батериите. 

 
Фиг. 4.2 Смяна на батериите 

 
Ако батериите не бъдат сменени 
своевременно, регулиращото устройство 
преминава на работен режим „Отопление” 

,без да се съобразява с направената 
програма, за да предотврати замръзване на 
инсталацията. 

 

 

9.  Монтаж 

9.1  Местоположение на уреда 
Монтирайте терморегулатора по такъв начин, че да е налично най-
доброто топлинно разпределение на стайната температура (избягване 
на аеродинамично отопление, без монтиране върху външни стени и 
т.н.). 
Най-подходящото място за монтаж обикновено е в главното жилищно 
помещение, върху вътрешна стена на височина около 1,5 м. Там 
терморегулаторът за регулиране на стайната температура трябва да 
обхваща циркулиращия в стаята въздух - без препятствия като мебели, 
завеси или други предмети. Мястото на монтажа трябва да бъде 
избрано така, че да не могат да оказват влияние върху терморегулатора 
както въздушните течения от врата или от прозорец, така и топлинни 
източници като радиатор, стена на камина, телевизор или слънчеви 
лъчи. В стаята, в която е поставен терморегулаторът, вентилите на 
всички отоплителни тела трябва да са напълно отворени. 

 
 

 
 
Фиг. 9.1 Отоплителен уред и монтаж на приемника в разпределителната кутия 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  Монтиране на приемника  
Връзката на приемника с отоплителния уред се извършва 
посредством щепселно съединение с четири клеми. 
Å Отстранете декоративния капак (1) от задната страна 

на разпределителната кутия на отоплителния уред и 
поставете приемника (2) върху освободения монтажен 
канал по такъв начин, че щифтовете на гърба на 
горната част да паснат в отворите за закрепване. 

Å Натиснете приемника към монтажния канал, докато 
той се фиксира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.  Електроинсталация 

10.1  Включване на терморегулатора 
Задействането на отоплителния уред се извършва посредством щепселно свързване 
с 4 клеми. 
След правилно монтиране на приемника отзад на разпределителната кутия 
терморегулаторът на стайната температура е готов за експлоатация. 
Съблюдавайте също и Ръководството за отоплителния уред. 
В отоплителния уред съединителят между съединителните клеми 3 и 4 не трябва да 
се отстранява. 

9.3  Монтаж на терморегулатора на стайната 
температура 

Проверете мястото за монтаж преди инсталацията на 
уреда за възможно функционално смущение на 
радиосигнала, причинено от електрически уреди или 
влиянието на околните сгради. Ако радиосигналът се 
смущава, трябва да изберете алтернативно място за 
монтаж. 
�ƒ Извадете терморегулаторът (1) от стенния корпус (3). 
�ƒ Поставете два отвора за закрепване (2) с диаметър 6 мм 

(съобразно фиг. 9.2) и сложете предвидените за целта 
дюбели. 

Å Закрепете стенния корпус с предвидените за целта два 
болта. 

Å Поставете предвидените батерии в намиращия се на 
задната страна на регулатора панел за батериите (фиг. 
9.2, позиция 4). При това внимавайте за 
поляризацията на батериите. 

 
11.  Въвеждане в експлоатация 

За да се настроят оптимално параметрите на инсталацията 
към наличните условия е необходимо да се настроят някои 
инсталационни параметри. Инсталационните параметри са 
концентрирани в експлоатационно ниво и трябва да бъдат 
настройвани само от технически специалист. 
Нивото “Сервиз и диагностика” е предвидено за 
използване също от технически специалист и трябва да 
подпомогне неговата дейност при сервизно обслужване. 
Приемникът е снабден с три светодиодни (LED) индикации, 

 които дават следните данни за системата: 
 

 
LED Индикация Положение Функциониране 
 
 
 
 
зелено 

 
 
 
 

 

включено нормално функциониране 
 
изключено 

неизправност (напр. няма захранване или неизправност виж червената светодиодна индикация) 
липсва радиосигнал 

 
 
мигащо 

Липсва радиовръзка с приемника за повече от един час (напр. лошо свързване, изтощена 
батерия на предавателя …) 
Режим „Защита от замръзване”: 
- включена функция „топла вода” 
- настроен момент за отоплителния модул: 50°С 

 
 
 
червено 

 
 

 

изключено нормално функциониране 
 
 
мигащо 

Ръчен режим: 
- включена функция „топла вода” 
- настроен момент за отоплителния модул: 50°С (Ръчният режим се сменя автоматично на 
нормален режим, когато се възстанови радиосигнала към приемника). 

жълто 
 

мигащо Възстановена радиовръзка с приемника. 

Табл. 11 Индикации на статуса на приемника 
 

При неизправност превключете с бутон   от автоматичен на ръчен режим. В ръчният режим затоплянето на водата деблокира, а 
изходната зададена стойност на отоплението възлиза на 50°С. Ръчният режим се поддържа, докато бъде получен следващия радиосигнал. 
 

12  Отстраняване на неизправности 
Терморегулаторът показва следните съобщения за грешки: 

Съобщение за грешка Значение Отстраняване на неизправността 

RF Err Няма радиовръзка от радиоприемника към отоплителния уред Проверете мястото за монтаж 

BATT Изтощена батерия, необходима смяна  

Табл. 12 Съобщения за неизправност 

 

13  Технически данни 
Означение Единица Предавател Приемник 
Експлоатационно напрежение V 3V (2xAAA) 24 
Допустима макс. температура на околната среда °C 50 50 
Срок на експлоатация на батериите месеци около 18  
Предавателна честота MHz 868,35 868,35 
Излъчвана мощност mW 0,5  
Енергопотребление mA ≤ 1 (  
Вид на защитата  IP 20 IP 20 
Клас на защита за терморегулатора  III III 

Размери 
Височина / широчина / дълбочина mm 97/146/27 85/148/30 

Таб. 13 Технически данни 

 


