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Информация относно документацията 1 

Безопасност 2 
 
 

1.3 Приложимост на ръководството 
Настоящото ръководство за експлоатация е 
приложимо изключително и само за уред със 
следния артикулен номер: 
 
0020028520  VRC 430 
 
Информация за артикулния номер на вашия уред 
можете да получите от вашия сервизен специалист. 

1.4 CE етикет 
Маркировката CE удостоверява факта, че 
регулатора  VRC 430 на Vaillant изпълнява 
основните изисквания на съответните директиви.  

2. Безопасност 
VRC 430 може да бъде инсталиран само от 
сервизен специалист на Vaillant. Този сервизен 
специалист  поема също и отговорността за 
правилния монтаж и за въвеждането на уреда в 
експлоатация. 
 
 

1. Информация относно документацията  
Дадената по-долу помощна информация е 
предназначена да ви помогне при запознаването ви с 
документацията. Заедно с настоящото ръководство за 
експлоатация са приложими и допълнителни документи. 
Ние не поемаме никаква отговорност за каквието и 
да е щети, предизвикани от неспазването на тези 
инструкции.  
 
Други приложими документи: 
- Инструкции за монтаж на терморегулатор VRC 430 на 

Vaillant (Раздел 2 от настоящия документ. За сервизни 
специалисти): 

- Ръководство за експлоатация и монтаж на вашата 
отоплителна система  

- Всички инструкции за допълнителните компоненти  
 
Речник на термините: 
 
В приложението към настоящия документ са дадени 
обяснения на техническите термини и най-важните 
функции, подредени по азбучен ред. 

1.1 Съхраняване на документацията 
Моля, съхранявайте настоящото ръководство за 
експлоатация и всички свързани с него документи на 
подходящо място така, че да бъдат на разположение, 
когато това е необходимо.  

1.2 Използвани символи 
Моля, при експлоатацията на уреда спазвайте 
инструкциите за безопасност, описани в настоящото 
ръководство. 
 

 

 
Опасност! 
Опасност от смърт от електрически ток.  
 

  

 
Опасност!  
Непосредствен риск от сериозни 
наранявания или смърт! 
 

  

 
Внимание! 
Опасност от изгаряне и опарване! 
 

  

 
Внимание!  
Потенциално опасна ситуация за 
продукта и околната среда! 
 

  

 
 

 

Забележка! 
Полезна информация и инструкции. 
 
Символ, обозначаващ действие, което 
трябва да се изпълни 
 

  

 
Внимание! 
Риск от изгаряне с гореща вода! 
При изходите за гореща вода съществува 
опасност от изгаряне от вода с 
температура, надвишаваща 60 °C. За 
малките деца и възрастните съществува 
опасност дори и при излагане на по-ниски 
температури  Изберете такава желана 
температура, при която не съществува 
опасност за никой (вж. раздел 4.7.4). 
 
Внимание! 
Риск от изгаряне с гореща вода! 
В случай, че при вашия бойлер за топла 
вода, сервизния специалист е активирал 
антибактериалната функция, 
предпазваща от бактерията legionella , 
горещата вода в някои изходни точки 
може да достига температури над 60 °C.  
Свържете се с вашия сервизен 
специалист  за да разберете дали тази 
функция е била активирана и, ако това е 
така, съответно за кои дни и часове.  
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3 Информация относно експлоатацията 
 
 
 

3. Информация относно експлоатацията  

3.1 Употреба по предназначение  
Терморегулатора с отчитане на външната 
температура  VRC 430 е съвременен уред, 
произведен в съответствие с признатите разпоредби 
за безопасност.  
Въпреки това, ако уредът се използва неправилно 
или за цели, различни от предвидените, това може да 
предизвика наранявания или щети върху 
собствеността.  
 
Терморегулаторът  VRC 430 е предвиден да се 
използва като терморегулатор с отчитане на 
външната температура, управляващ отоплителен 
уред на Vaillant, с или без директно производство на 
топла вода, посредством BUS- интерфейс, 
рециркулационна помпа за топла вода. 
Разрешена е употребата му заедно с следните 
допълнителни компоненти:   
- Рециркулационна помпа за топла вода, свързана с 
мултифункционален модул 2 от 7 

- Конвенционален домашен бойлер за топла вода  
- Слоест водосъдържател за топла вода actoSTOR 
на Vaillant  

- Втори отоплителен кръг, при който се използва 
допълнителен регулатор VR 61на Vaillant 

- Соларно оборудване, при което се използва 
соларен модул VR 68 на Vaillant 

- Устройство VR 81 за дистанционно управление  
Всякаква друга употреба или разширяване на 
употребата се счита за употреба не по 
предназначение. Производителят или доставчикът не 
носят отговорност за всякакви произтичащи щети. 
Всички рискове се поемат единствено от 
собственика.  
Употребата по предназначение включва също и 
спазването на инструкциите за експлоатация и 
монтаж и всички други приложими документи.  

3.2  Околни условия  
В случай, че термостатната функция е активна и 
уредът за дистанционен контрол VR 81 не е свързан 
моля, убедете се, че: 
- уредът не е блокиран от мебели или други 
препятствия. 

- вентилите на радиаторите в стаята, в която е 
монтиран VRC 430 са изцяло отворени.  

 
"компенсация на стайната температура" означава, 
че текущата стайна температура се отчита от  
VRC 430 и се взима предвид от системата за 
контрол. 
 
Вашият сервизен специалист  може да ви даде 
информация дали е активирана функцията за  
"компенсация на стайната температура". 

3.3 Почистване 
Почиствайте корпуса на VRC 430 с влажна кърпа. 
Никога не използвайте абразивни или почистващи 
препарати, които биха могли да повредят работните 
елементи или дисплея.  

3.4 Гаранция от Vaillant  
Ние предоставяме гаранцията на производителя 
Vaillant само ако системата е монтирана от 
квалифициран сервизен специалист  в съответствие 
с инструкциите на Vaillant. Собственикът на 
системата получава гаранция в съответствие с 
условията и сроковете на Vaillant. Всякакви искания, 
свързани с работа по уреда през гаранционния 
период трябва да се отправят към Сервизния отдел 
на Газкомфорт ЕАД  (тел.0700 18 600). 

3.5 Рециклиране и извеждане от употреба  
Както VRC 430, така и опаковъчните материали са 
преобладаващо направени от суровини, подлежащи 
на рециклиране.  
 
Уред 
Нито VRC 430, нито който и да е от неговите 
аксесоари могат да бъдат изхвърляни заедно с 
битовите отпадъци. Изведеният от употреба уред и 
неговите аксесоари трябва да се изхвърлят в 
съответствие с приложимите разпоредби.   
 
Опаковка 
Моля, оставете транспортната опаковка да бъде 
изхвърлена от фирмата, инсталирала уреда. 
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Функциониране 4 

 
 
 

4. Функциониране 
 

 Забележка!  
След монтажа на уреда попитайте вашия 
сервизен специалист  как да експлоатирате VRC 
регулагора след неговия монтаж. Това ще 
предотврати евентуални нежелани промени в 
настройките.  
 

4.1 Преглед на функциите и дисплей за индикация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.1 Преглед на функциите и  дисплея за индикация 
 
Легенда 
1 Дисплей (индикаторна дисплея) 
2 Ключ, десен регулаторен ключ 
3 Ключ, ляв регулаторен ключ 
 
 
Фиг. 4.1 показва дисплей, зададен по подразбиране. 
Дисплеят, настроен по подразбиране показва следната 
информация: 
- операционен режим (автоматичен, ръчен или изкл.) на 
отоплителна верига 1 

- текущата вътрешна температура  
 
Дисплеят, настроен по подразбиране е подробно описан в 
Глава 4.3.3. 
 
Функциите на двата ключа са описани в Глава 4.3. 

 

 



56.0 °C      

Auto  

> Select room temperature

� 21.0 °C    

Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

HC1          

Auto  DHW                    

1

2

3

> Select room temperature
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3.0 °C Outside

HC1          

DHW                    56.0 °C      

21.0 °C    � Auto  

Auto  

1 2 3 4

8 Ръководство за експлаотация l VRC 430 0020042468_02 
 

 
 

4 Функциониране  
 
 

4.2 Преглед на дисплея  
Параметрите (работните стойности) на регулатора, 
които се визуализират и въвеждат, се показват върху 
различни екрани на дисплея.   
Екраните на дисплея са разделени на: 
- Дисплей по подразбиране (Фиг. 4.1) 
- Основен дисплей (Фиг. 4.2) 
- Дисплей/ екрани за въвеждане на конкретни 
специфични параметри на ниво  клиент               
(вж. Глава 4.4 и 4.5) 

- Дисплей/ екрани за въвеждане за въвеждане на 
конкретни специфични параметри на ниво сервизен 
специалист   

Всички екрани са разделени на три зони.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.2 Преглед на дисплеите (пример основен дисплей) 
 
Легенда 
1  Зона за основни данни, заглавие на екрана или 

статус и съобщения за грешки 
2  Зона за визуализиране и въвеждане на 

параметри  
3  Зона за визуализиране на обяснения  
Основните данни са: 
- Ден 
- Дата 
- Час 
- Външна температура  
Върху екраните за визуализиране/въвеждане на 
конкретни параметри вместо основните данни се 
появява заглавието на екрана.  

4.3 Принцип на работа 
Оперативните инструкции за опростен основен 
дисплей са дадени в Глава 4.3.3. 
Описаният по-долу принцип на работа се отнася за 
основен дисплей (Фиг 4.2) и за различни екрани за 
визуализиране/въвеждане на данни на ниво сервизен 
специалист. 
 
Двата регулиращи ключа (Фиг. 4.1 позиции  2 и 3) 
функционират на принципа на Vaillant "завъртане и 
щракване". 
При завъртането им (напред или назад) вие можете да 
достигнете  на съответната позиция. Когато натиснете 
(щракне) ключа, показанието се маркира и въртейки 
го, можете да промените стойността. 
 
Натиснете (щракване) за да изберете или потвърдите 
стойността на параметъра.   
 

 Действие Резултат 

Ключ 
десен  

Завъртане Прескачане към 
следващия екран на 
дисплея 

Завъртане Прескачане към полето за 
въвеждане на екрана 
(маркирано с ►) 

Промяна на параметър 
(последователно) 
Щракване 
(натискане) 

Активиране на 
въвеждането (осветен 
дисплей) 

Завъртане Избор на стойност за 
параметъра 

Ключ ляв  

Щракване 
(натискане) 

Запазване на избраните 
стойности за параметрите 

 
 
 
Таблица 4.1  Принцип на работа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 4.3  Зона за визуализиране и въвеждане на параметри 
(пример основен дисплей) 

Легенда 
1  Име на параметъра (само визуализиране) 
2  Курсорът ► маркира преминаването към стойност, 

която може да бъде променяна 
3  Поле за въвеждане на стойности на параметъра;в 

примера: задава се желаната температура 
4  Поле за въвеждане на стойности на параметъра;в 

примера: Работен режим 
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> Select room temperature
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Day of week  We
12 : 00       
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Date         

Time           
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> Select day of week

�
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Mo         

2         
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3

06 : 00   -   10 : 40   
     :        -        :         
     :        -        : 

Auto  Summer/winter time changeover
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> Select room temperature

�

Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

HC1   
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21.0 °C

56.0 °C      
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�
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3.0 °C
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Auto  DHW                    
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Функциониране 4 

  
 

4.3.1 Визуализиране на различни екрани на 
дисплея  

Вие можете да се предвижвате по отделните екрани 
на дисплея по същия начин както се придвижвате в 
книга чрез завъртане на левия регулиращ ключ.  
 
Пример: 
Вие се намирате в основния екран. Инструкциите за 
влизане в основния екран са дадени в Глава 4.3.3 
 

 Завъртете левия регулиращ ключ на една 
позиция по часовниковата стрелка. 

 

На екрана сега е визуализирана страница 1 с опции 

за извършване на промени в основните данни. 

4.3.2 Промяна на параметри 

 Завъртете десния ключ за настройка за да 
прескачате между отделните параметри, 
разположени върху екрана.   

 
Позиционирането се обозначава от стрелката на 
курсора ► (вж. Фиг. 4.5) 
 
В случай, че даден параметър (напр. данни с ден, 
месец, година) има няколко елемента, прескачането 
от един елемент на друг се осъществява чрез 
завъртане на десния ключ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.4 Визуализиране на различни екрани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.5  Прескачане към различни параметри, които могат 

да бъдат променяни 
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> Select room temperature

�

Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

HC1   
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> Select room temperature
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3.0 °C
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3.0 °C
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Auto  DHW                    
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> Select room temperature

> Select room temperature
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4 Функциониране  
 
 

 Натиснете десния ключ. 
 
Стойността на параметъра, маркирана от курсора  ► 
се оцветява. 

 Завъртете десния ключ, за да визуализирате 
последователно  стойностите 
 за този параметър, които можете да променяте. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.6  Маркиране на параметър, който може да бъде 

променян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.7 Промяна на стойността на параметър  
 

 Натиснете десния ключ. 
 
Визуализираната стойност се потвърждава и приема 
от регулатора. Визуализираната променена стойност 
вече не е маркирана. 
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Промяна на параметрите на основния екран   
 

 Параметри Значение  

Задаване на 
желаната стайна 
температура 
(Room set target 
temperature) 

Отоплението се регулира в 
съответствие с променената стойност 
за желаната стайна температура. 
Продължителността на този 
контролен период зависи от работния 
режим, вж. също и Глава 4.4.  

Автоматичен 
работен режим 
(Operating mode 
Automatic) 

Контролната система на отоплителния 
уред функционира в зависимост от 
зададената стойност на желаната 
стайна температура, актуалната 
външна температура, програмирането 
на таймера и кривата за отопление.  
Някои от тези параметри се задават 
от вашия сервизен специалист.  

Ръчен работен 
режим (Operating 
mode Manual)  

Контролната система на отоплителния 
уред функционира в зависимост от 
зададената стойност на желаната 
стайна температура О

то
пл

ит
ел

на
 в
ер
иг
а 

1 
(H

C
1)

 

Работен режим 
изключено 
(Operating mode 
Off ) 

Отоплителният уред е изключен. 
Желаната стайна температура не се 
визуализира и поради това не може 
да бъде променяна.  
Защитата от замръзване е активна.  

Желана стойност 
за топлата вода 
(Hot water target 
value) 

Производството на топла вода се 
извършва в съответствие с новата 
зададена желана стойност за топлата 
вода. Продължителността на работа 
на контролната система зависи от 
работния режим  вж. също и Глава 
4.4.  

Автоматичен 
работен режим 
(Operating mode 
Automatic)  

Топлата вода се произвежда в 
съответствие с зададена желана 
стойност за топлата вода  и 
времевите настройки.  

Ръчен работен 
режим (Operating 
mode Manual) 

Загряването на топлата вода се 
ръководи от желаната зададена 
стойност.  

То
пл

а 
во

да
 

Работен режим 
изключено 
(Operating mode 
Off) 

Производството на топла вода е 
изключено. Желаната стойност за 
топлата вода не се визуализира и не 
може да бъде променяна.  
Защитата от замръзване е активна. 

 
Таблица 4.2  Параметри, които могат да бъдат променяни в 

 основния екран 

Новата стойност е зададена. Екранът се променя  от 
маркиран на нормален.  
Периодът, през който новата стойност за контролната 
система остава валидна зависи от текущо зададения 
работен режим; 4.4 

4.3.3 Работа в екрана по подразбиране  

 Забележка!  
Опростеният основен дисплей се появява 
винаги когато управляващия модул VR 61 
(за втория отоплителен кръг) не е свързан 
и VRC 430 е монтиран на стена (а не върху 
панела на отоплителния уред ). 
 

В централна зона на екрана по подразбиране (Фиг. 
4.8) се визуализират работния режим за отоплителна 
верига 1 и вътрешната температура. 
Този екран ви дава възможност да променяте лесно и 
удобно двата най-важни параметъра за вашата 
отоплителна система: 
- Вие можете да променяте работния режим 

(автоматичен, ръчен, изключено) чрез завъртане на 
левия ключ.  

- Чрез завъртане на десния ключ вие можете да 
превключвате между визуализирането на 
вътрешната температура и поле за 
въвеждане/промяна на желаната стайна 
температура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.8 Опростен основен дисплей (Пример) 
 

 
Пример: Промяна на желаната стайна температура 
за отоплителен кръг 1 (HC1) 
Изходна ситуация: Вие сте в основния екран (вж. 
Фиг. 4.2). Инструкциите за влизане в основния екран 
са дадени в Глава 4.3.3 

 Завъртете десния ключ докато курсорът ► се 
появи пред желаната стойност (желаната 
стойност за стайната температура) за 
отоплителен кръг 1 (HC1). 

  Натиснете десния ключ 
 

Полето за въвеждане на желаната стойност се 
маркира. 

 Завъртете десния ключ. 
Желаната стайна температура се променя на стъпки 
през 0.5 °C за всяка позиция на ключа (щракване). 

  При достигане на желаната стойност на 
стайната температура, натиснете десния ключ. 

Завъртете единия или двата ключа (щракване) за да 
се преместите от опростения основен екран в 
следващия екран (вж. Фиг. 4.2). 
 
В случай, че не се извърши никаква операция за 
период от 5 минути, на дисплея отново се 
визуализира опростения основен екран. 

 



Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

Manual 19.0 °C
> Select operation mode

Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

Auto 20.5 °C
> Select room temperature
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Промяна на работния режим в опростения 
основен дисплей  

 

 
Работен 
режим Значение 

Автоматичен 
(Automatic)  

Отоплителната верига се контролира в 
съответствие със зададената желана стайна 
температура, програмирането на таймера, 
както и в зависимост от актуалната външна 
температура  и топлинната крива.  
Някои от тези параметри са зададени от 
вашия сервизен специалист.  

Ръчен  
(Manual) 

Отоплителната верига се контролира в 
съответствие с зададената желана стайна 
температура.  

Изключено 
(Off ) 

Отоплителната верига е изключена. 
Желаната стайна температура не се 
визуализира и поради това не може да бъде 
променяна.  
Защитата от замръзване е активна.  

 Завъртете десния ключ.  
 
Вместо вътрешната температура се маркира 
актуалната  стайна температура. След забавяне от 1 
секунда, вие можете да избирате нова стойност за 
желаната стайна температура:  

 Завъртете десния ключ докато се появи 
стойността на желаната стайна температура: 

 
След забавяне от 2 секунди избраната стойност на 
желаната стайна температура е приета. Екранът се 
връща в нормалното си състояние и показва 
вътрешната температура.  

  
Таблица 4.3 Работни режими на отоплителния уред 
 
 

Процедирайте както следва: 
 

 Завъртете левия ключ.  
 
Работният режим се маркира. 
След забавяне от 1 секунда вие можете да избирате 
работен режим чрез завъртане на левия ключ.  
След 2 секунди, дисплеят се връща в нормалното си 
състояние.  
Избраният работен режим е приет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.9  Промяна на работния режим в екрана по 

подразбиране  
 
Промяна на желаната стайна температура в 
екрана по подразбиране  
 
Уреда се контролира в съответствие със 
зададената стойност за желаната стайна 
температура. Регулаторът гарантира бързото 
постигане на желаната температура и 
поддържането й на това ниво.   
За да се осъществи това, избраната топлинна 
крива трябва да съответства на атмосферните 
условията и трябва да е активирана функцията за 
контрол на стайната температура.  
 

Фиг. 4.10  Промяна на желаната стайна температура в 
основния екран  

 
Периодът, за който новата стойност остава валидна 
зависи от текущо избрания работен режим; вж. също 
Глава 4.4. 

4.4 Период на валидност на зададените на 
контролната система желани стойности  

В случай, че сте променили зададените желани 
стойности в основния екран, независимо дали е 
променена желаната стойност за стайната 
температура или за топлата вода, новата стойност се 
прилага за цялата система.  
В "ръчен" работен режим контролната система 
функционира в зависимост от новата стойност до 
момента, в който се промени или работния режим 
или зададената стойност.  
В "автоматичен" работен режим контролната система 
използва новата стойност до стартирането на 
следващия период (в случай, че сте променили 
зададената желана стойност извън съответния 
времеви период) или до приключване на текущия 
период (в случай, че сте променили зададената 
желана стойност в рамките на времевия прозорец); 
вж. Фиг. 4.11. 
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21 . 06 . 06    

Basic data 1

Date         

Time           
Summer/winter time changeover Auto  
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 период 
 
 

 
 

Време 

4.5 Клиентско  ниво, ниво на сервизния 
специалист  

Регулаторът  VRC 430 има две операционни нива. 
Всяко ниво включва няколко различни екрани, в които 
параметрите могат да се визуализират, задават или 
променят.. 
- Клиентско операционно ниво  
Използва се за визуализиране, задаване/промяна 
на основните параметри. Параметрите могат да се 
задават/променят от клиента и при нормално 
функциониране на уреда.  

- Операционно ниво на сервизния специалист 
Използва се за визуализиране, задаване/промяна 
на специфични параметри и може да се използва 
само от сервизни специалисти. 

4.6 Екрани в операционно ниво за клиента 
Екраните в операционното ниво на клиента са 
аранжирани в последователността, показана в 
Таблица 4.4. по-долу. 
Тази таблица показва параметрите, които могат да се 
задават и променят.  
Примери за това са дадени в раздел 4.7 по-долу. 
 
За достъп до първия екран с "основни данни" от 
опростения базов екран: 

  Завъртете с щракване единия или двата ключа. 
С това влизате в основния екран.  

 Завъртете левия ключ по посока на 
часовниковата стрелка на една или две позиции 
(щраквания). 

 
 
Фиг. 4.11 Период на валидност на променената стойност на 

зададената желана стойност (в случая: желана 
стайна температура) 

 

Горната диаграма на Фиг. 4.11 показва програмиран 
период (вж. Глава 4.7.1) със съответно  зададена 
стойност на температурата (21 °C). 
 

На долната диаграма, маркираният участък (1) 
показва, че желаната стайна температура е 
променена (20 °C). Тази желана стойност се 
поддържа до стартирането на нов период.  
От позиция (2) контролната система използва 
зададената във времевия прозорец стойност за 
желана стайна температура (21 °C). 
В позиция (3) стойността на желаната стайна 
температура е зададена (17 °C). 
Контролната система прилага тази стойност до края 
на този период (4). 
След изтичането на този период, контролната 
система се връща обратно към зададената 
поддържаща температура (15 °C). 
 

 Забележка!  
Същото се отнася и за желаните стойности 
за топлата вода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.12  Екран "основни данни" (Пример: избор на ден от 

седмицата) 
 
Завъртете левия ключ отново за да преминете от 
единия екран на следващия.  
В случай, че са инсталирани допълнителни 
компоненти, които се контролират от VRC 430, в 
Таблица 4.4 ще се съдържат и съответните 

допълнителни екрани, напр.  3 или 6 
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Екран Заглавие на 

екрана 
Регулируеми 
работни 
стойности (само 
дисплей = A)  

Бележки  Единица Min. 
стойност 

Max. 
стойност 

Опция 
стъпка 
/избор  

Предварително 
зададена 
стойност по 
подразбиране 

 1  
Основни 
данни  
(Basic data) 

Дата 
Ден 
Час 

Поотделен избор на ден, 
месец и година; 
Поотделен избор на 
часове и минути  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  Преминаване 
лято /зима 

 
 

  
 

 
 

Auto, Off  
(автом, 
изкл.) 

Off (изкл.) 

Ден/блок Избор на отделен ден или 
блок от дни (напр. Пон.- 
Пет)  

  
 

 
 

 
 

 

1 Време за 
старт/край  
2  
3  

Има три времеви периода 
за всеки отделен ден или 
за блок от дни.   

часове/ 
минути  

 
 

 
 

10 min   

 2  
HC1  
Времеви 
програми 
(Time 
programmes)  

Температура за 
периода  

За всеки период може да 
се зададе отделна 
стойност за желаната 
стайна температура  

°C  5  30  0,5  20 

Ден/блок Избор на отделен ден 
или блок от дни (напр. 
Пон.- Пет) 

   
 
 

 
 

 
 4  

Програми за 
таймера на 
топлата 
вода (Hot 
water timer 
programmes) 

1 Време за 
старт/край  
2  
3  

Предвидени са три 
времеви периода за 
всеки отделен ден или 
блок от дни 

часове/ 
минути 

  
 
 

10 min  

Ден/блок Избор на отделен ден 
или блок от дни (напр. 
Пон.- Пет)   

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 5  

Времеви 
програми за 
циркулацион
ната помпа 
(Circulation 
pump time 
programmes) 

1 Време за 
старт/край  
2 
3  

Предвидени са три 
времеви периода за 
всеки отделен ден или 
блок от дни  

часове/ 
минути 

  
 
 

10 min  

Период на отпуска Старт-ден, месец, година  
Край- ден, месец, година   

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 7  

Програма за 
времето на 
отпуски за 
цялата 
система 
(Holiday pro-
gramme for 
over-all 
system)  

Задаване на 
желана стойност 
за отопление за 
периода на 
отпуска  

Желана стайна 
температура за периода 
на отпуската  

°C  Защита 
от 
замръзв
ане  
 
или 5  

30  0,5  

Защита от 
замръзване 

Превантивна 
температура  

Можете да задавате 
превантивна температура 
за времевите периоди  
между периодите на 
отпуска. В случай, че 
вашият техник е 
активирал функцията за 
защита от замръзване, 
превантивната 
температура е 
автоматично зададена на  
5 °C. В този случай липсва 
екран за задаване на 
превантивна температура  

°C  5  30  0,5  15  
8  

HC1  
параметри  

Топлинна крива  Изходната температура за 
отоплението се 
контролира като функция 
от външната температура. 
Тази взаимовръзка се 
изразява чрез топлинните 
криви. Вие можете да 
избирате коя от 
различните криви да 
зададете (вж. Глава 4.7.3). 

 0,2  4  0,05-0,1  1,2  

 
Таблица 4.4 Екрани в операционно ниво на оператора 
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Екран Заглавие на 

екрана 
Регулируеми 
работни 
стойности (само 
дисплей = A)  

Бележки  Единица Min. 
стойност 

Max. 
стойност 

Опция 
стъпка 
/избор  

Предварително 
зададена 
стойност по 
подразбиране 

 10  
Параметри 
за топлата 
вода (Hot 
water 
parameters) 

Желана стойност 
за топлата вода 

Задаване на желаната 
стойност за 
производството на 
топла вода 

°C 35 
 

70 
 
 

1,0 
 
 

60 

Отоплителна 
верига 1 

  
 

 
 

 Отоплителна 
верига 1 14 

Промяна 
на името 
(Changing 
the 
Name) 

Топла вода 

Можете да въвеждате 
всякакви имена до 8 
символа 
      

15 
Освобож-
дава  
кодово 
ниво 

Кодов номер 

Достъп само за 
технически експерти 
чрез въвеждане на 
съхранен кодов номер 

    1000 

 
Таблица 4.4 Екрани в операционно ниво на оператора (продължение) 

4.7 Смяна на екраните (примери) 

4.7.1 Въвеждане на програми (пример за 
отоплителната верига) 

Програмите могат да се използват за 
определянето на до три периода за всеки отделен 
ден или за поредица от дни (блок)  (напр. Пон- 
Пет). През тези времеви периоди контролната 
система на отоплението поддържа зададената 
стайна температура, т.нар. температура на 
комфорт. Извън тези периоди температурата се 
връща обратно към икономичен режим.  
 

 Забележка!  
 Ако зададете прецизно времевия 

прозорец в съответствие с вашия начин 
на живот, вие ще спестите енергия без 
да губите от комфорта при отоплението.  

Процедурата за задаване на времевите прозорци 
е описана по-долу за топлинна верига 1 като 
пример. Времевите прозорци за производството 
на топла вода и за рециркулационната помпа 
могат да се задават по същия начин.  
 

 Забележка!  
 Стартирането на времевите прозорци за 

топла вода не трябва да съвпадат със 
стартирането на времевите прозорци за 
отопление. За разеснения се обърнете 
към вашия сервизен специалист   

 
 

  Завъртете левия ключ докато се появи екран 
2, програма за HC1 . 

 

  Завъртете десния ключ докато курсорът ► се 
позиционира  в полето за въвеждане на стойности за 
деня или блока от дни  

  Натиснете десния ключ.  
 
Полето за въвеждане на данни се маркира.  

  Завъртете десния ключ  за да изберете ден или 
блок от дни. Възможни са следните опции за избор: 

- пон., вт. и т.н  (Mon, Tue, ... ) 
- пон – петък (Mon - Fri ) (блок) 
- съб.– нед. (Sat – Sun) (блок)  
- пон.– нед. (Mon – Sun) (блок) 

  Потвърдете своя избор чрез натискане на десния 
ключ . 

 
1, 2 и  3 върху екрана се отнасят за "времеви прозорец", 
който вие можете да зададете за избрания ден или блок 
от дни. В рамките на същия прозорец (напр. от 06:00 до 
10:40 сутринта) регулаторът управлява отоплението в 
съответствие с температурата на комфорт (напр. 21.5 
°C). 

  Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето за въвеждане на време на 
стартиране на времеви прозорец 1. 

  Натиснете десния ключ.  
 
Полето за въвеждане на данни се маркира. 

  Изберете времето за стартиране чрез завъртане на 
десния ключ. 

  Времето се променя на стъпки от 10 минути за всяко 
завъртане на ключа. 

  Когато времето за стартиране се визуализира, 
потвърдете чрез натискане на десния ключ. 

Фиг. 4.13 Екран  2 (Пример)  
 



> Set starting day
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4.7.2 Програмиране на периодите на отпуски  
В случай, че ще отсъствате от дома си за 
продължителен период, вие можете да зададете по-
ниска стойност за стайната температура за този 
период. По този начин се спестява енергия за 
отопление. Регулаторът гарантира, че отоплителния 
уреда загрява обитаемите помещения само до 
зададената от вас температура. 
Вие можете, например, да зададете стойност 15 °C за 
желаната стайна температура за периода от 10-ти до 
24-ти февруари, когато планирате да сте на почивка. 
През този период температурата в помещенията ще 
се поддържа на ниво от 15 °C. Вместо стойност на 
желаната стайна температура, можете да изберете 
функцията за защита от замръзване.  За да 
програмиране периода на отпуската, процедирайте 
по следния начин: 

  Завъртете левия ключ докато се визуализира 
екран  7 "holiday programming for entire system"  
(програмиране на цялата система за периода на 
отпуската). 

Времето за край на времевия прозорец 1 трябва да 
бъде зададено съответно.  
 
Желаната температура на комфорт за времеви 
прозорец 1 се задава както следва:  

 Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето за въвеждане на 
температурата на комфорт за времевия  
прозорец  

  Натиснете десния ключ.  
 
Полето за въвеждане на данни се маркира. 

  Завъртете десния ключ за да изберете 
желаната температура на комфорт. 
(температурата се променя на стъпки през 0.5°C 
за всяко щракване) 

  След като температурата на комфорт се 
визуализира, потвърдете чрез натискане на 
десния ключ. 

 
 

  Забележка!  
Регулаторът помага на клиента да 
програмира времевите прозорци: Вие 
можете да правите само последователни 
въвеждания. Таймерът за следващия 
прозорец не може да бъде преди 
предишния таймер. Времевият прозорец 
може да бъде само между 0:00 и 24:00 ч. 
Съществуващ времеви прозорец може да 
бъде изтрит както следва: Задайте един и 
същи час за време на стартиране и време 
на край на прозореца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.14 Екран 7 (Пример) 
 

 

  Забележка!  
Настройте таймера за производството на 
топла вода и за рециркулационната помпа 
по същия начин, както в примера за 
отоплителна верига 1. За производството 
на топла вода и за циркулационната помпа 
не е необходимо да се задава температура 
на комфорт. 
 
 

 Забележка!  
 Стартирането на времевите прозорци за 

топла вода не трябва да съвпадат със 
стартирането на времевите прозорци за 
отопление. За разеснения се обърнете към 
вашия сервизен специалист   

 
 

 

  Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира в началото на стартовата дата.  

Полето за коментари съдържа текста "Set starting 
day" (задайте стартова дата). 

  Натиснете десния ключ. 
Полето за въвеждане на стойност се маркира. 

  Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желания стартов ден.   

 Натиснете десния ключ.. 
Стартовият ден е зададен.  Дисплеят се връща 
обратно от маркирано в нормално състояние.  

  Задайте месеца и годината за стартовата дата 
по същия начин. 

Полето за коментари съдържа текста "Set starting 
month" (задайте стартов месец) или "Set starting year" 
(задайте стартова година). 

  Задайте крайния ден на периода на отпуската 
по същия начин 

Въведете желаната стайна температура по следния 
начин:  

  Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето за въвеждане на 
стойност за желаната стайна температура.  

 



> Select temperature

�
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Полето за коментари съдържа текста "Select target 
стайна температура" (изберете  стайна температура). 

  Натиснете десния ключ. 
Полето за въвеждане на стойности се маркира. 

  Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната стойност (възможни са стойности от 5 
°C до 30 °C при стъпка от 0.5 °C и функция за 
защита от замръзване). 

  Натиснете десния ключ. 
 
Желаната стайна температура или функцията за 
защита от замръзване са зададени. Дисплеят се 
връща обратно от маркирано в нормално състояние. 

4.7.3 Въвеждане на параметри за 
отоплителната верига  

Можете да въвеждате следните параметри: 
 
Поддържаща температура 
 
Извън определените времеви прозорци, 
отоплението се редуцира на нивото на зададената 
стойност на поддържащата температура.  
В случай, че сервизния специалист  е задал 
функцията за защита от замръзване, стойността 
на поддържащата температура автоматично се 
задава на 5 °C. Липсва визуализация на 
поддържащата температура. 
 

Топлинна крива  
 

Взаимовръзката между външната температура и 
температурата, която се изисква да бъде 
подавана при отоплението се представя чрез 
диаграма, съдържаща различни топлинни криви (вж. 
Фиг. 4.15). Всяка топлинна крива (от 0.2 - 4.0) дава 
стойност за температурата на водата подавана 
към радиаторите (вертикална ос на диаграмата), 
съответстваща на отделните стойности на 
външната температура (хоризонтална ос на 
диаграмата). 
 
 
температура на    
подавания поток  в °С топлинни криви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

външна температура °С 
 
Фиг. 4.15  Диаграма с топлинни криви за желана стайна 

температура 20 °C 

Пример: 
Ако изберете топлинна крива 1.5 с желана стайна 
температура 20°C, регулатора осигурява 
температура на водата подавана към радиаторите от  
56°C при външна температура 0°C. 
Различните топлинни криви показват дали 
температурата на водата подавана към радиаторите 
трябва да бъде по-висока или по-ниска в зависимост 
от външната температура.  
 

  Забележка!  
В добре изолиран апартамент комфортна 
стайна температура може да се постигне с 
много малка стойност на топлинната 
крива. По този начин се спестява енергия. 
Вашият сервизен специалист ще ви 
препоръча коя топлинна крива трябва да 
бъде избрана. 

 

За да въведете параметрите, процедирайте по 
следния начин (Пример отоплителна верига 1): 

  Завъртете левия ключ докато се визуализира 
екран 8 "HC1 parameters". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.16 визуализиране на екран 

 
8 (Пример) 

 Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето за въвеждане на 
стойности за желаната температура  

 
Полето за коментари съдържа текста "Set 
temperature" (Задайте температура). 

  Натиснете десния ключ. 
 
Полето за въвеждане на стойности се маркира. 

  Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната стойност (възможни са стойности от 
5°C до 30°C със стъпка от 0.5°C). 

 Натиснете десния ключ. 
 
Желаната стойност на температурата е зададена. 
Дисплеят се връща обратно от маркирано в 
нормално състояние. 

  Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето за въвеждане на 
стойности за топлинна крива. 

 
На екрана в полето за коментари са показва текста 
"set heating curve" (задайте топлинна крива). 

  Натиснете десния ключ. 
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Полето за въвеждане на стойности се маркира. 
 

  Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната стойност (възможни са стойности от 
0.2 до 4.0, вж. Фиг. 4.15). 

  Натиснете десния ключ. 
 
Желаната топлинна крива е зададена. Дисплеят се 
връща обратно от маркирано в нормално състояние. 
 

4.7.4 Въвеждане на параметри за 
производството на топла вода  

В случай, че вашият отоплителен уред се използва 
също и за подгряване на обемен бойлер за  топлата 
вода, вие можете да зададете желаната температура 
на контролера.  

 Завъртете левия ключ докато се визуализира 
екран 10 "Hot water parameters"  (параметри на 
топлата вода). 

Курсорът е позициониран пред стойността за 
задаваната желана температура.  

 Натиснете десния ключ.. 
 
Полето за въвеждане на стойности се маркира. 

 Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната стойност (възможни са стойности от 
35 °C до 70 °C със стъпка  1 °C). 

 Натиснете десния ключ.. 
 
Желаната температура е зададена. Дисплеят се 
връща обратно от маркирано в нормално състояние. 
 

   Внимание!  
При изходите за гореща вода съществува 
опасност от изгаряне от вода с 
температура, надвишаваща 60 °C. За 
малките деца и възрастните съществува 
опасност дори и при излагане на по-ниски 
температури  
Изберете такава желана температура, при 
която не съществува опасност за никой.  

 

4.7.5 Преименуване на компонентите на 
отоплението  

Екран  
 
14 показва кои компоненти вие можете да 

преименувате.  

Можете да въведете новото име в колоната вдясно 
(номера 0-9, празни позиции, главни/малки букви). 
Процедирайте както следва:  

 Завъртете левия ключ докато се визуализира 
екран 14 "Change names" (Промяна на имена). 

 Завъртете десния ключ докато курсорът  ► се 
позиционира пред полето на името, което 
желаете да промените. 

 Натиснете десния ключ. 
 
Символът се маркира.  

 Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната буква или цифра. 

 Натиснете десния ключ. 
 
Символът е приет. Символът се променя от маркиран 
на нормален.  

 Завъртете левия ключ по посока на 
часовниковата стрелка на едно щракване. 

 
Курсорът маркира следващия символ. 

 Натиснете десния ключ. 
 
Символът се маркира. 

 Завъртете десния ключ докато се визуализира 
желаната буква или цифра. 

 Продължете по същия начин за останалите 
символи на името.  

 
 

  Забележка!  
Можете да изтриете целите имена или 
излишните символи чрез въвеждане на 
празни позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 4.17 Екран 
 
 14 (Пример)  
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5. Съобщения за статус и за грешки  
Съобщенията за статуса и съобщенията за грешките 
се визуализират на втория ред от зоната за базовите 
данни.  
 
Съобщения за статус 
- Активирана програма за период на отпуска  
 
През зададения период на отпуска отоплението се 
контролира в съответствие със зададените за 
този период температури. 
 
- Поддръжка + телефонен номер на сервизен 
специалист 

 
Показва, че отоплителната система се нуждае от 
поддръжка. 
Телефонният номер на вашият сервизен 
специалист се появява също, ако е бил въведен в 
системата. 
 
Съобщение за грешка: 
 
Повреда в отоплителния уред. 
 
Предупреждава за повреда в отоплителния уред. 
 

 Свържете се с вашия сервизен специалист. 
 
Уредът е повреден в случай, че екранът остава 
тъмен и вие не можете да направите никакви 
промени като използвате регулиращите ключове.  

 Свържете се с вашия сервизен специалист.. 
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1 Информация относно документацията  
 
 
 

1. Информация относно документацията  
Дадената по-долу помощна информация е 
предназначена да ви помогне при запознаването ви с 
документацията. Заедно с настоящото ръководство за 
експлоатация са приложими и допълнителни 
документи.  
Ние не поемаме никаква отговорност за никакви щети, 
предизвикани от неспазването на тези инструкции. 
 
Други приложими документи: 
- Инструкции за монтаж на регулатор VRC 430 на 

Vaillant (Раздел 1 от настоящия документ) 
- Ръководство за експлоатация и монтаж на 
регулатор VRC 430 

- Всички инструкции за допълнителните компоненти 

1.1 Съхраняване на документацията 
 
Моля, предайте ръководството за инсталиране и 
всички други валидни документи и допълнителното 
оборудване на собственика на уреда. Собственикът е 
отговорен за съхраняването на тези документи, които 
трябва да бъдат на разположение, когато това е 
необходимо. 

1.2 Използвани символи 
 
Моля, спазвайте инструкциите за безопасност, 
описани в настоящото ръководство при 
инсталирането на уреда! 
 

1.3 Приложимост на ръководството 
Настоящото ръководство за експлоатация е 
приложимо изключително и само за уред със следния 
артикулен номер: 
 
0020028520 VRC 430 
 
Артикулният номер на вашия уред е посочен върху 
идентификационната табелка.  
 
 
 

 

Опасност! 
Опасност от смърт от електрически 
ток.  
 

 

 
Опасност!  
Непосредствен риск от сериозни 
наранявания или смърт! 
 

 

 
Внимание! 
Опасност от изгаряне и опарване! 
 

 

 
Внимание!  
Потенциално опасна ситуация за 
продукта и околната среда! 
 

 

 

 

Забележка! 
Полезна информация и инструкции. 
 
Символ, обозначаващ изисквано 
действие 
 

 

 

 

 



230 V~

1
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2. Описание на уреда 
VRC 430 представлява регулатор отчитащ външната 
температура и е предназначен за използване за 
отоплителни системи и за системите за производство 
на топла вода, свързани с отоплителен уред  
Vaillant  (eBUS-интерфейс). 
VRC 430 може да се използва също и за 
контролиране на следните допълнителни компоненти: 
- Рециркулационна помпа за топла вода, свързана с 
мултифункционален модул 2 от 7 

- Конвенционален обемен бойлер за топла вода  
- Слоест водосъдържател за топла вода actoSTOR на 

Vaillant  
- Втори отоплителен кръг, при който се използва 
управляващ модул VR 61на Vaillant  

- Соларно оборудване при което се използва соларен 
модул VR 68 на Vaillant  

Обменът на данни и подаването захранване при VRC 
430 се осъществява посредством eBUS интерфейс. 
 
VRC 430 може да работи с дистанционно управление 
тип VR 81 на Vaillant. 
  
VRT 430 е оборудван за работа с диагностичния 
софтуер на Vaillant DIALOG 810/2 и с 
комуникационната интернет система на Vaillant 
vrnetDIALOG, т.е. дистанционно диагностициране и 
настройка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фиг. 2.1 Системна диаграма 
  

Легенда 
1  VRC 430 
2  Външен сензор VRC 693 или VRC 9535 (DCF) 
3  Отоплителен уред 
4  Кабелна връзка (VRC 693 - двужилна;  
         VRC 9535 - 3-жилна) 
5  eBUS връзка (двужилна) 
 

2.1 Идентификационна табелка  
Идентификационната табелка е позиционирана от 
задната страна на електронната платка на 
регулатора. 
 

2.2 CE етикет 
CE етикетът удостоверява факта, че регулатора VRC 
430 на Vaillant изпълнява основните изисквания на 
следните директиви: 
- Директива за електромагнитна съвместимост  
- (Директива 89/336/EEC) 
- Директива за нисоковолтови електрически уреди 

(Директива 73/23/EEC) 
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2.3 Употреба по предназначение  
Терморегулаторът с отчетане на външната 
температура VRC 430 е съвременен уред, произведен 
в съответствие с признатите разпоредби за 
безопасност.  
Въпреки това, ако уредът се използва неправилно или 
за цели, различни от предвидените, това може да 
предизвика наранявания или щети върху 
собствеността.  
 
Регулаторът  VRC 430 е предвиден да се използва 
като компенсиращ атмосферните промени контролер, 
управляващ отоплителна уред на Vaillant  , с директно 
или индиректно производство на топла вода . 
Разрешена е употребата му заедно с следните 
допълнителни компоненти: 
- Рециркулационна помпа за производство на топла 
вода, свързана с мултифункционален модул 2 от 7 

- Конвенционален обемен бойлер за топла вода  
- Слоест водосъдържател за топла вода actoSTOR на 

Vaillant  
- Втори отоплителен кръг, при който се използва 
смесителен модул VR 61на Vaillant 

- Соларно оборудване, при което се използва 
соларен модул VR 68 на Vaillant  

Всякаква друга употреба или разширяване на 
употребата се счита за употреба не по 
предназначение. Производителят или доставчикът не 
носят отговорност за всякакви произтичащи щети. 
Всички рискове се поемат единствено от собственика. 
Употребата по предназначение включва също и 
спазването на инструкциите за експлоатация и 
монтаж и всички други приложими документи. 

3. Указания и разпоредби за безопасност  
Регулаторът трябва да се инсталира само от 
подходящо квалифициран сервизен специалист, 
който е отговорен за спазването на съществуващите 
стандарти и разпоредби. Ние не поемаме никаква 
отговорност за никакви щети, предизвикани от 
неспазването на тези инструкции.. 

3.1 Информация, свързана с безопасността  
 

   Опасност!  
Оголени проводници под напрежение! 
При работа по електронната платка на 
отоплителният уред съществува опасност 
от смърт от електрически ток. 
Преди започване на каквато и да е работа, 
изключете захранването към електронната 
платка на отоплителния уред и обезопасете 
срещу инцидентно свързване към 
захранването. 
Отваряйте електронната платка само след 
като връзката на отоплителния уред с 
електрическото захранване е прекъснато.  

 

3.2 Директиви 
По време на електрическото свързване спазвайте 
директивите на VDE (Германска асоциация за 
електрически, електронни и информационни 
технологии) и EVU. 
За окабеляването използвайте стандартни кабели, 
продавани в търговската мрежа. 
Минимално сечение на проводниците за външния 
датчик  и еBUS шината: 
0.75 mm2 
Не превишавайте следните максимални дължини на 
проводниците:  
– проводници за външния датчик  50 m 
– проводници за eBUS  300 m 
В  случай, че проводниците за външния датчик и за 
eBUS се движат успоредно  с кабелите за 230 V в 
отсечка с дължина над 10 m, те трябва да се положат 
самостоятелно. Не използвайте свободните клеми на 
уредите като защитни клеми за друго окабеляване.  
 
Регулаторът  може да се монтира само в сухи 
помещения.  
 
Цялото окабеляване трябва да бъде в съответствие 
със Строителните разпоредби Част P и BS 7671 (IEE 
Разпоредби за окабеляване) и трябва да се извършва 
от лице с подходяща квалификация. 
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4. Монтаж 
VRC 430 може да бъде вграден в отоплителния уред 
или да бъде монтиран отделно на стената вътре в 
помещението. При монтаж на стената връзката към 
отоплителният уред се осъществява посредством 
двужилен проводник  2х0.75 mm2 (eBUS). 
VRC 430 е оборудван с един от следните датчици за 
отчитане на външната температура:   
- VRC 693 свързването към отоплителният уред е с 
двужилен проводник   

- VRC 9535 (DCF) свързването към отоплителният 
уред  е с 3-жилен проводник 

4.1 Съдържание на доставката 
Като използвате Таблица 4.1, проверете 
съдържанието на доставката  
 
Поз.  Брой  Компонент  
1  1  терморегулатор VRC 430  

2  1  външен датчик  VRC 693 или 
външен датчик VRC 9535 (DCF)  

3  1  фиксиращи елементи  

4  1  6-полюсен ъглов конектор  

5  1  ръководство за експлоатация и 
монтаж  

 
Таблица 4.1 Съдържание на доставката VRC 430 

4.2 Допълнителни устройства 
За разширяване на функционалните възможности на 
регулатора могат да се използват следните 
допълнителни устройства:  
 

мултифункционален модул 2 от 7 
 

Мултифункционалният модул VR 2 от 7 може да се 
използва от VRC 430 за управление на 
рециркулационната помпа. 
 

VR 61 смесителен модул  
 

Смесителният модул VR 61 разширява 
функционалните възможности на VRC 430 с 
включване на възможноста за управлението на втори 
отоплителен кръг. 
 

Соларен модул VR 68 
Соларният модул VR 68 може да се използва от VRC 
430 за контролиране на соларни инсталации.  
 

VR 81 модул за дистанционен контрол 
Устройството за дистанционно управление VR 81 се 
препоръчва когато VRC 430 е монтиран на 
отоплителния уред или ако втората отоплителна 
верига трябва да се контролира децентрализирано.  
Устройството за дистанционно управление VR 81 
може да се използва за задаване на следните 
параметри: 
- Работен режим  
- Желана стайна температура 
За показване на съобщения за поддръжка и грешки се 
визуализират символи.  
Обменът на данни се извършва посредством eBus 
кабел. 

 

 Забележка! 
В случай, че към VRC 430 са свързани 
допълнителни компоненти, трябва да се 
спазват инструкциите и за тези 
компоненти.  

4.3 Местоположение 
Регулаторът  трябва да се инсталира само в сухи 
помещения.  В случай, че  регулаторът се монтира на 
стена той трябва да се монтира така, че стайната 
температура да се измерва правилно.; напр.монтаж 
на вътрешната стена на основната дневна, на 
височина 1.5 m приблизително. 
В случай, че е активирана термостатната функция, 
информирайте клиента, че вентилите на всички 
радиатори в стаята, в която е монтиран регулаторът 
трябва да бъдат изцяло отворени.  
 
Вж. Глава 4.6 за информация относно 
позиционирането на външния сензор. 
 

4.4 Монтаж на  регулаторът върху отоплителния 
уред 

   Опасност!  
Оголени проводници под напрежение! 
При работа по електронната платка на 
отоплителният уред съществува опасност 
от смърт от електрически ток. 
Преди започване на каквато и да е работа, 
изключете захранването към електронната 
платка на отоплителния уред и обезопасете 
срещу инцидентно свързване към 
захранването. 
Отваряйте електронната платка само след 
като връзката на отоплителния уред с 
електрическото захранване е прекъснато.  

 
Процедирайте както следва: 
 

 Изключете уреда. 
 Изключете електрическото захранване към 

отоплителния уред  и обезопасете срещу 
инцидентно свързване към захранването.  

 Отстранете предния капак  от отоплителния 
уред. 

 Внимателно притиснете щифтовата рейка на 
регулатора  (без стенен плинт вж. Фиг. 4.1) в 
конектора за присъединяване към  отоплителния 
уред.  

 След това монтирайте външния датчик (вж. 
Глава 4.6), ако това все още не е направено.  

 Изпълнете електрическото свързване на 
външния датчик  по начина, описан в Глава 5.2 
или 5.3. 

 Свържете отново отоплителния уред  към 
електрическото захранване.  

 Включете отново отоплителния уред. 
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4.5 Стенен монтаж на регулатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.1 Монтаж на регулатор  VRC 430 
 
Легенда 
1  Регулатор VRC 430 
2  Цокъл за стена 
3 Монтажни отвори 
4  Отвори за кабели 
5  Клеми за eBUS кабела 
 
Процедирайте както следва: 

 Издърпайте стайния термостат (1) от цокъла за 
стена (2). 

 Това може да се направи чрез натискане с 
отвертка в двете поддържащи планки (вж. Фиг. 
4.1 стрелки). 

 Отбележете позицията на стената. При това 
вземете предвид преминаването на eBUS  
кабела. 

 Пробийте два отвора с диаметър 6 mm, които да 
съответстват на монтажните отвори. (3). 

 Поставете в тях предвидените за целта дюбели. 
 Промушете eBUS кабела през един от отворите 

(4). 
 Използвайте включените в монтажния комплект 

винтове за да фиксирате стенния цокъл. 
 Електрическото свързване е описано в Глава 5.1. 
 Внимателно притиснете контролера към стенния 

цокъл  докато се застопори правилно. 
Щифтовата рейка на контролера трябва да се 
присъедини към клемата (5) на стенния цокъл.  

 

4.6 Монтаж на външен датчик 
Мястото за монтаж на външния датчик трябва да 
отговаря на следните условия: 
- да не е изцяло защитено от вятъра  
- да не е изложено на особено силни течения  
- да не е изложено на директно слънчево греене 
- да не е подложено на влиянието на топлинни  
източници  

- да е разположено върху обърната на север или 
северозапад фасадна стена  

При сгради до 3 етажа външният датчик трябва да е 
разположен на височина две трети от височината на 
сградата; при сгради с повече от три етажа, сензорът 
се монтира между 2-рия и 3-тия етаж. 
 

   Внимание!  
Влажност по стената и по уреда! 
Неправилната инсталация може да 
предизвика повреда на уреда и/или на 
стената на сградата. 
Спазвайте описания маршрут за полагане 
на кабела и изберете правилно  
местоположение за монтаж на външния 
датчик. 

 Забележка! 
Инсталирането се извършва по един и 
същи начин за двата външни датчика със 
следните изключения: 
- за VRC 693 се изисква двужилен 

свързващ кабел 
- за VRC 9535 се изисква трижилен 

свързващ кабел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.2 Монтаж на външен датчик  VRC 693 
 
Легенда 
1  Капак на корпуса 
2  Стенен цокъл  
3  Щуцер за кабела  
4  Свързващ кабел с предпазна извивка за оттичане  
5  Монтажен отвор  
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Инсталиране 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4.3 Монтаж на външен датчик VRC 9535 
 
Легенда 
1  Капак на корпуса 
2  Стенен цокъл 
3  Щуцер за кабела  
4  Свързващ кабел с предпазна извивка за оттичане 
5  Монтажен отвор 
 
Процедирайте както следва: 
 

 Отбележете позицията върху стената. Спазвайте 
маршрута при окабеляването на външния 
датчик. 

 Положете свързващия кабел (4) с лек наклон в 
посока навън и с предпазна извивка за оттичане.  

 Отстранете капака (1) от корпуса на външния 
датчик. 

 Пробийте два отвора с диаметър 6 mm, които да 
съответстват на монтажните отвори (5). 

 Поставете в тях предвидените за целта дюбели. 
 Фиксирайте стенния цокъл (2) към стената с два 

винта. Входът за кабела трябва да сочи надолу. 
 Освободете леко щуцера (3) и натиснете 

свързващия кабел през входящия отвор за 
кабела отдолу нагоре.  

 Електрическото свързване за VRC 693 е описано 
в Глава 5.2, а за VRC 9535 - в Глава 5.3. 

 Затегнете обратно щуцера (3). Уплътнението на 
отвора за влизане на кабела се нагажда към 
диаметъра на използвания кабел  

 (Диаметър на кабела: 4.5 до10 mm). 
 Внимателно натиснете капака на корпуса върху 

стенния цокъл  докато се фиксира правилно и се 
чуе щракване. Не забравяйте уплътнението 
между стенния цокъл и капака на корпуса. 

 
 
 
 
 

5. Инсталиране 
 

   Опасност!  
Оголени проводници под напрежение! 
При работа по електронната платка на 
отоплителният уред съществува опасност 
от смърт от електрически ток. 
Преди започване на каквато и да е работа, 
изключете захранването към електронната 
платка на отоплителния уред и обезопасете 
срещу инцидентно свързване към 
захранването. 
Отваряйте електронната платка само след 
като връзката на отоплителния уред с 
електрическото захранване е прекъснато.  

 

В случай, че регулаторат се монтира на отоплителния 
уред, електрическото свързване се осъществява 
посредством контакт между щифтовата рейка на 
регулатора  и съответното гнездо за включване на 
отоплителния уред. 

5.1 Електрическа инсталация на регулатора при 
стенен монтаж  

Електрическото захранване към отоплителния уред е 
прекъснато и е осигурена защита срещу инцидентно 
възстановяване на свързването съм електрическата 
мрежа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.1 Електрическо свързване при VRC 430 
 
Легенда 
1 Клемна платка VRC 430 
2 Клемна платка на отоплителния уред  
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Процедирайте както следва: 

 Свържете свързващия кабел към клемите на 
външния датчик  съгласно Фиг. 4.2. 

 Свържете свързващия кабел към 6-полюсния 
ъглов конектор  съгласно Фиг. 5.2. 

 Поставета 6-полюсния ъглов конектор в точка за 
свързване X41 на електронната платка на 
отоплителния уред. 

5.3 Електрическо свързване на външен сензор 
VRC 9535 

Електрическото захранване към отоплителния уред е 
прекъснато и е осигурена защита срещу инцидентно 
възстановяване на свързването съм електрическата 
мрежа. 
 

 

 Забележка! 
Мостът между клеми 3 и 4 (вж. Фиг. 5.1) 
не трябва да се премахва. 
При свързване на кабела eBUS няма 
нужда да се извършва проверка дали 
поляритетът е правилен. Комуникацията 
не се повлиява негативно в случай, че 
двете връзки са разменени. 

 
Процедирайте както следва: 

 Свържете кабела eBUS към клемата на VRC 430. 
 Свържете кабела eBUS към клемата на 

отоплителния уред. 

5.2 Електрическо свързване на външен сензор 
VRC 693 

Електрическото захранване към отоплителния уред е 
прекъснато и е осигурена защита срещу инцидентно 
възстановяване на свързването съм електрическата 
мрежа. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.2 Електрическо свързване на външен датчик VRC 693 
 
Легенда  
1  Свързващ кабел към външния сензор VRC 693 
2  6-полюсен ъглов конектор в точката на включване  

X41 (отоплителен уред) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.3 Електрическо свързване на външен датчик VRC 

9535 
 
Легенда  
1  Клема на външен датчик VRC 9535  
2  6-полюсен ъглов конектор за включване в точка 

X41 (отоплителен уред) 
 
Процедирайте както следва: 

 Свържете свързващия кабел към клемите на 
външния датчик съгласно Фиг. 5.3. 

 Свържете свързващия кабел към 6-полюсния 
ъглов конектор  съгласно Фиг. 5.3. 

 Поставете  6-полюсния ъглов конектор в 
контактната точка за свързване X41 на 
отоплителния уред. 

 
 



Installation assistant
System configuration
Mixer mode HC1

> Select

 Cylinder     active

 DC

�

A 2
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6. Първоначално въвеждане в експлоатация  
Изходна ситуация: 
Регулаторът и външният датчик  са правилно 
монтирани и свързани.  
Отоплителният уред  е включен и в готовност за 
работа.  
 
 

 Забележка! 
Убедете се, че двата ключа (за 
отопление и за топла вода) върху 
отоплителния уред  са на максимална 
позиция (изцяло надясно). По този начин 
се гарантира оптимален контрол на 
работа на системата от VRС 430. 

 
Принципът на функциониране на VRC 430 е описан в 
инструкциите за експлоатация в Глава 4.3. 
 

6.1 Асистент за инсталирането  
Асистентът ще ви помогне при първоначалното 
привеждане в работен режим. Асистентът разпознава 
компонентите, свързани към отоплителната система.  
В зависимост от конфигурацията на отоплителната 
система, са предвидени до 6 екрана (A1 до A6). Вие 
можете да въвеждате най-важните параметри за 
отоплителната система като използвате асистента.  
Асистентът стартира с екран A1, избор на език  
 

 Изберете език съгласно оперативния принцип  
(инструкции за експлоатация 4.3). 

 Завъртете левия ключ по посока на 
часовниковата стрелка на едно щракване за да 
получите достъп до екран A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 6.1 Екран A2 на асистента  
 
Конфигурацията на отоплителната система е 
показана на екран A2. 
За режим на отоплителна верига HC1 вие можете да 
избирате между директна верига (DC) и неактивна. 
За бойлера  можете да избирате активен или 
неактивен. 

 Завъртете левия ключ по посока на 
часовниковата стрелка на едно щракване за да 
получите достъп до екран A5. 

В екран А5 можете да проверите настройките на 
отоплителния уред: 

 Изберете 50°C  за стойност на параметъра зa 
"Activation heater" (Астивиране на нагревателя). 

 Проверете реакцията на отоплителния уред. 
 
В случай, че желаете да направите някакви други 
промени: 

 Завъртете левия ключ по посока, обратна на 
часовниковата стрелка за да се върнете на някой 
от предишните екрани.  

За да излезете от програмата на асистента: 
 Завъртете левия ключ по посока на 

часовниковата стрелка за да достигнете до екран 
A6. 

 Натиснете  "Yes"  за да излезете. 
 

 Забележка! 
В случай, че сте потвърдили края на 
инсталацията с "yes" вие можете да 
получите отново достъп до асистента 
само от защитеното с код ниво на 
сервизния специалист.  
 

6.2 Ниво на сервизния специалист 
Сервизното ниво се използва за визуализиране и 
задаване/промяна на специфични работни данни.По 
този начин се осигурява възможност за настройка на 
контролната система в зависимост от отоплителната 
система. Това се препоръчва в случай, че  
отоплителната инсталация има и допълнителни 
компоненти освен отоплителна верига 1  (HC 1) (напр. 
отоплителна верига 2, обемен бойлер за топла вода, 
соларна система). 
 

 Забележка! 
Моля, направете справка в 
ръководствата за експлоатация на 
отделните компоненти относно 
описанията на функциите на регулатора. 

 
Сервизното ниво включва екрани от C1 до C26 и 
екрани  A1 до  A6  от асистента при инсталирането 
както е описано по-горе.  
Екраните от C1 до C26 при VRT 430 се появяват в 
последователността, показана в Таблица 6.1 по-долу. 
Тази таблица показва параметрите, които могат да се 
задават и променят. 
В зависимост от избраната конфигурация, 
параметрите, които не се изискват, не се 
визуализират на екрана на асистента при 
инсталирането (екран A2). 
 
Настройките/промените се осъществяват в 
съответствие с принципа на работа, описан в Глава 
4.3 от инструкциите за експлоатация.  
За да получите достъп до сервизното ниво трябва да 
въведете код за достъп. 
От опростения базов екран вие можете да достигнете 
до сервизното ниво по следния начин: 

 



> Enter code

�

Code layer 15
enabled

Code number        0   0   0   0        

Sommer/Winterzeit-Umstellung

Cancel   
Factory setting        

Time programme           
Everything

Th. 12.01.06
11:46

3.0 °C Outside

No
No     

�

No   
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Точка на 
меню 

Въвеждане Резултат  

Отказ   Yes (Да) Зададения параметър остава 
ефективен  

Времеви 
програми  Yes (Да) Всички програмирани времеви 

прозорци са изтрити  

Всичко  Yes (Да) 

Възстановени са настройките по 
подразбиране за всички 
параметри. 

 
 

Кликнете с един или двата ключа за да осъществите 
достъп от опростения основен екран до базовия 
екран.  

 Завъртете левия ключ по посока на 
часовниковата стрелка докато се визуализира 
екран 15. 

 Въведете кода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 6.2 Екран 15 
Кодът по подразбиране е 1 0 0 0. 
Можете да променяте кода в екран C24. 
След въвеждането на правилния код вие автоматично 
влизате в екран C1 на сервизното ниво. 

6.3 Възстановяване на параметрите по 
подразбиране   

Можете да възстановите зададените по подразбиране 
настройки на VRC 430 както следва: 

 Едновременно натиснете и задръжте натиснати 
и двата ключа в продължение на 10 секунди. 

 
Получавате достъп до екрана за настройки по 
подразбиране.  

Таблица 6.1 Избор на меню, екран за настройки по 
 подразбиране  

 
След потвърждаване на въведеното, на дисплея 
отново се връща основния екран или опростения 
основен екран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Фиг. 6.3 Екран на настройки по подразбиране 
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Екран  Заглавие на 

екрана 
Регулируеми 
работни стойности 
(само екран = A)  

Забележки  Единица Min. 
стойност

Max. 
стойност  

Стъпка Предвари-
телно 
зададена 
стойност 

Зададена 
температура (A)  

Желана стойност на 
температурата на потока  

°C    1   

Статус на 
помпата(A)  

    вкл, изкл.   

C1  HC1 
информация  

Дистанционно 
управление 

Свързано ли е 
устройството за 
дистанционно управление? 
Текущ дисплей за 
помещението  

°C    да, не и 0.5   

Датчик  VF1 (A)  Актуална температура на 
отоплителния уред 

°C    1   C3  Hot water 
generator 
information  
 
(Информаци
я за режим 
отопление) 

Статус на 
отоплителния уред 
(A)  

    изкл.,  
режим на 
отопление, 
режим на 
топла вода 

 

Зададена стойност 
за топла вода (A)  

Зададена температура на 
топлата вода в бойлера  

°C    1   

Датчик в бойлера 1 
(A)  

Актуална температура на 
топлата вода в бойлера  

°C    1   

C4  Hot water 
information 
(информаци
я за топлата 
вода) 

Статус на 
рециркулационната 
помпа  (A)  

    вкл, изкл.  

Тип на 
отоплителната 
верига (A)  

Индикация на състоянието    Отоплителна 
верига, 
деактивирана 

 

Стайно регулиране Активна при  стенен 
монтаж  или дистанционно 
управление 
Термостат = 
Модулация= 
Няма = защита от 
замръзване  е активна 

   няма, 
модулация, 
термостат  

няма  

C8  HC1 
параметри  

Летен/Зимен режим 
Превключване 

В случай, че външната 
температура > зададената 
желана стайна 
температура + лятното 
изместване, отоплителния 
уред се изключва 

R  0  30  1  1  

ЕСО температура 
(нощна) 
 

Можете да зададете  
температура, която ще се 
поддържа извън периодите 
на нагряване.  В случай, че 
вашият сервизен 
специалист  е активирал 
функцията за защита 
срещу замръзване,  за 
тази температура 
автоматично се  задава 
стойност 5 °C. Тази 
температура не се 
визуализира. 

°C  5  30  1  15  

Топлинна крива  В съответствие с 
инструкциите относно 
диаграмите  в Глава  4.7.3 

 0,2  4  0,05-0,1  1,2  

C9  HC1 
параметри 

Минимална 
температура 

Минимална подавана 
температура  

°C  15  90  1  15  

Ден за 
антибактериална 
защита –бактерия 
Legionella  

Ден или блок от дни; 
Бойлерът се загрява до    
70 °C за 1 час 

   ИЗКЛ, П, Вт, 
Ср, Ч, Пк, С, 
Н, П-Н  

OFF  C16  Hot water 
parameters 
(Параметр
и топла 
вода)  Стартов час на 

антибактериалната 
защита – бактерия 
Legionella  

 0:00   24:00  0:10  4:00  

 
Таблица 6.2. Екрани на експертно техническо ниво 
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Екран  Заглавие 

на екрана 
Регулируеми 
работни стойности 
(само екран = A)  

Забележки  Единица Min. 
стойност

Max. 
стойност  

Стъпка Предвари
телно 
зададена 
стойност 

C21  Параметри 
на цялата 
система 

Mode Auto_OFF  Параметъра определя 
работата на цялата система 
за периодите извън 
зададените часове за 
нагряване. 
Защита от замръзване = 
отоплителния уред остава 
изключен докато външната 
температура не падне до +3 
°C, тогава се активира 
помпата в отоплителния 
уред. 
ЕСО = отоплителния уред 
остава изключен докато 
външната температура не 
падне до +3 °C, тогава се 
активира зададената ЕСО 
температура. 
Нощна температура = 
температурата е активна 

   
 
 

Защита срещу 
замръзване, 
ECO,  
Нощна 
температура 

ECO  

Време на 
задържане  на 
защитата против 
замръзване  

Време на задържане 
стартирането на защитата 
против  замръзване или на 
ECO функцията.  

Часове.  0  12  1  4    

Max. време на 
блокиране на 
помпата  

В случай, че зададената 
желана температура се 
достига за по-дълъг период 
от време,  отоплението се 
изключва за зададеното 
време за блокиране на 
помпата (в зависимост от 
външната температура)  

Минути.  Off, 5  60  1  15  

Max. време за 
предварително 
загряване   

Колко рано  да започне 
отоплението преди 
стартирането на първия 
времеви прозорец  

Mins.  0  300  10  0  

Max. Време за 
предварително 
изключване  

Колко рано да се изклйчи 
отоплението преди края на 
даден времеви прозорец  

Min.  0  120  10  0  

C22  Параметри 
на цялата 
система 

Непрекъснато 
отопление  

Външна температура, след 
достигането на която 
отоплението започва да 
работи без прекъсвания 

°C  OFF, -25  +10  1  Off  

Функция за 
изсушаване на под  

Вж. Раздел 6.4 Функция за 
изсушаване на под 

Day  0  29  1  0  C23  Функция за 
изсушаван
е на под Функция за 

изсушаване на под 
/текущо 
предварително 
загряване (A)  

Вж. Раздел 6.4 Функция за 
изсушаване на под 

°C    В съответствие 
с 
температурния 
профил 

 

Телефонен номер 
FHW 

Въведете телефонен номер, 
който да се използва при 
необходимост от сервизно 
обслужване 

     

Промяна на кодов 
№   0000 9999 Всяка 1 1000 

C24 Сервиз 

Дата за поддръжка Ден/месец/година, 
подлежащ на настройка 

     

Корекция на 
външната 
температура  

В съответствие с външния 
сензор  

R  -5  5  1,0  0  

Корекция на 
действителната 
температура в 
помещението  

Съответствие с отчитаната 
от сензора стайна 
температура  

R  -3  3  0,5  0  

C25  Инструмен
ти  

Контраст на екрана   0  15  1  6  
C26  Софтуерни 

версии 
Софтуерна версия 
за отделен модул (A) 

Визуализиране на номер на 
версията  

     

Таблица 6.2. Екрани на сервизното  ниво 
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6.4 Функция за изсушаване на замазка  
Функцията за изсушаване на под се използва за 
изсушаване чрез загряване на прясно положен слой 
топлоизолация в съответствие със строителните 
разпоредби. 
В случай, че тази функция е активирана всички 
избрани работни режими се стопират. 
Температурата на потока на контролираната 
отоплителна верига  се контролира в съответствие с 
предварително зададената програма, независимо от 
външната температура. 
 
Стартова температура: 25 °C 
 
Дни след 
стартиране на 
функцията  

Целева температура на потока за 
този ден [°C]  

1 25 
2 30 
3 35 
4 40 
5 45 

6-12 45 
13 40 
14 35 
15 30 
16 25 

17-23 
10 (функция за защита от 

замръзване, помпа в работен 
режим) 

24 30 
25 35 
26 40 
27 45 
28 35 
29 25 

 
Таблица 6.3  Температурен профил, изсушаване на под  
 

7. Сервизно обслужване, гаранция  

7.1 Сервизно обслужване на Vaillant  
За да се гарантира редовната сервизна поддръжка е 
препоръчително да се предприемат действия за 
сключването на Договор за поддръжка. Моля, 
свържете се с отдела за сервизно обслужване 
Газкомфорт ЕАД – официален представител на 
Vaillant за България (0700 18 600) за повече 
информация  

7.2 Гаранция от Vaillant  
Ние предоставяме гаранцията на производителя 
Vaillant само ако системата е монтирана от 
квалифициран сервизен специалист, в съответствие с 
инструкциите на Vaillant. Собственикът на системата 
получава гаранция в съответствие с условията и 
сроковете на Vaillant. Всякакви искания, свързани с 
работа по уреда по време на гаранционния период 
трябва да се отправят към  сервизния отдел на 
Газкомфорт ЕАД – официален представител на 
Vaillant за България (0700 18 600) 
 
 

 
В сервизното ниво на екран C23 регулатора VRC 430 
показва работен режим за изсушаване на под заедно 
с текущия ден и съответната зададена температура 
на подаване. 
Текущият ден може да бъде зададен ръчно.  Когато 
функцията е стартирана, текущото време на 
стартиране се съхранява. Денят е променен точно в 
това време. 

7.3 Предаване на уреда на собственика  
Собственикът на VRC 430 трябва да бъде 
информиран как да използва  регулатора 

 Предайте за съхранение на клиента 
инструкциите и документацията, отнасящи се до 
уреда. 

 Информирайте клиента  за продуктовия номер. 
 Посъветвайте клиента  да съхранява 

ръководствата в близост до уреда.  
 Прегледайте ръководството за експлоатация 

заедно с клиента и отговорете на всички  му 
въпроси. 
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8 Рециклиране и изхвърляне на изведен от употреба уред 
9 Технически данни  
 
 

8. Рециклиране и изхвърляне на изведен от 
употреба уред 

Както  VRC 430 така и опаковъчните материали са 
направени основно от суровини, подлежащи на 
рециклиране. 
 
Уред 
Нито VRC 430, нито който и да е от неговите 
аксесоари могат да бъдат изхвърляни заедно с 
обичайните битови отпадъци. Изведеният от употреба 
уред и неговите аксесоари трябва да се изхвърлят в 
съответствие с приложимите разпоредби. 
 
Опаковка 
Изхвърлянето на транспортната опаковка се 
извършва от специалиста, монтирал уреда.  

9. Технически данни  

 

 

VRC VRC 430 

Работно напрежение Umax  24 V  
Електрическа консумация < 45 mA  
Сечение на съединителните 
проводници  

0.75…1.5 mm2
  

Ниво на защита IP 20  

Клас на защита III  
Максимална разрешена околна 
температура  50 °C  

Височина mm  97  

Ширина mm  146  

Дълбочина mm  45  
 
Таблица 9.1 Технически спецификации на VRC 430 
 

 

 



 

Ръководство за инсталиране VRC 430 0020042468_02  15 

 
 

Приложение 
Речник на термините 

 
 

Речник на термините 
 

Нощна температура (нощна температура) 
Нощна температура е температурата, до която 
вашата отоплителна система понижава стайната 
температура за периодите извън програмираните 
времеви прозорци.  
 

Auto_Off (сервизно ниво) 
Опцията "Mode_Auto_Off" (”Автоматичен режим изкл.”) 
от менюто на екран C21, "Overall system parameters", 
се използва за определяне на поведението на 
регулатора  в случай, че контролът на таймера е 
изключен (напр. между "времевите прозорци"). 
Опциите са Frost protection (защита от замръзване), 
ECO (Еко) и Set-back (Нощна температура).  
- Защита от замръзване 
През периодите, за които няма програмирани 
времеви прозорци, отоплителния уред се изключва 
Функцията за защита от замръзване (вж. локация) е 
активна. 

- ECO 
През периодите, за които няма програмирани 
времеви прозорци, уреда се изключва. Външната 
температура се следи. В случай, че външната 
температура падне под +3°C, желаната стайна 
температура се определя от зададената 
поддържаща температура (минимум 5 °C). Тази 
желана стойност на стайната температура се 
използва като базова. Времето на забавяне на 
активирането на функцията за защита против 
замръзване  (вж. локация) в този случай оказва 
влияние върху времето за стартиране. В случай, че 
външната температура се повиши над 4°C,  уреда  
се изключва, след което външната температура 
продължава да се следи, 

- Нощна  температура  
През периодите, за които няма програмирани 
времеви прозорци, стойността на желаната стайна 
температура става равна на стойността на нощната  
температура. (минимум  5 °C). Тази желана 
стойност на стайната температура се използва като 
базова. 

Клиентско ниво  
Това ниво се използва за задаване/промяна на 
базовите параметри. Тези параметри могат да се 
задават/променят от клиента и при нормална работа 
на уреда. Работата на отоплителната система може 
да се настройва за да отговаря винаги на 
изискванията на клиента  чрез съответното 
регулиране на  основните параметри.  
 

Ниво за сервизни специалисти (сервизно ниво) 
Използва се за визуализиране и задаване/промяна на 
специфични параметри. Това ниво е запазено само за 
сервизни специалисти  и затова е защитено с код за 
достъп. 
 

Работен режим 
Възможни са следните работни режими "Auto" 
(автоматичен), "Manual"  (ръчен) и "OFF" (изключено). 
Чрез избора на работен режим вие можете да 
определяте начина, по който се контролират 
отоплението и производството на топла вода. (вж. 
Инструкции за експлоатация Раздел 4.3.2, Табл. 4.2). 

Функция за защита против замръзване 
Системата за защита против замръзване предпазва 
вашата отоплителна система и вашия дом от щети, 
предизвикани от замръзване. Тази функция остава 
активна и в режим изключено "OFF". 
При активирана функция против замръзване се следи 
външната температура. 
В случай, че външната температура падне под +3 °C, 
помпата на отоплителната система се включва за 10 
минути, след което се изключва за от 10 до 60 минути 
(в зависимост от външната температура). 
В случай, че външната температура падне под 13 °C, 
горелката се включва като стайната температура се 
контролира за да бъде в обхват от +5°C от 
зададената желана стайна температура. В случай, че 
външната температура се повиши над 4°C горелката 
се изключва, а следенето на външната температура 
продължава. 
В случай, че външната температура падне под -20°C, 
горелката се включва като стайната температура се 
контролира за да бъде в обхват от 5°C от зададената 
желана стайна температура. 
 
Време на забавяне на активирането на функцията 
против замръзване  
Чрез задаване на времето на забавяне на функцията 
за защита против замръзване (сервизно ниво), вие 
можете да забавите функцията за контрол на 
отоплението, която обикновено се активира от 
функцията за защита против замръзване (когато 
външната температура е 3°C ) за определен период 
от време (1 - 12 часа). 
Настройките за забавяне на активирането на 
защитата против замръзване се прилагат също и за 
функцията "ECO" в работен режим "Auto_Off" (вж. 
локация). 
Началото на периода от време за забавяне на 
защитата против замръзване започва да се отчита 
когато външната температура падне под 3°C. 
 
Отоплителна верига (HC1) 
HC1 обозначава отоплителна верига 1. Това се 
отнася за вашата отоплителна система. Вие можете 
да смените наименованието HC1 с друго, ако желаете 
(вж. Инструкции за експлоатация Раздел 4.7.5). 
 
Топлинна крива 
Топлинна крива представя взаимовръзката между 
външната температура и температурата на водата 
подавана към отоплителната система. Чрез избора на 
топлинна крива, вие можете да контролирате 
температурата на водата подавана към 
отоплителната система  и следователно вътрешната 
температура.  
Тази опция, заедно с функцията на температурния 
сензор за включване на отоплението в помещенията 
дава възможност на регулатора да регулира 
отоплителната система.  
 
 
На Фиг. G.1 са показани възможни топлинни криви при 
зададена желана стайна температура 20 °C. 
Например, при избрана топлинна крива 1.5 се 
поддържа температура на потока 56°C при външна 
температура 0 °C. 
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Приложение 
Речник на термините 
 
 
 

Температура на подаване в °С  Топлинни криви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Външна температура в °С 
 
 
Фиг. G.1  Диаграма с топлинни криви за желана стайна 

температура 20 °C 
 
 
Температура на подаване в °С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Външна температура в °С 
 Ос (а) 
 
 
Фиг. G.2 Успоредно изместване на топлинната крива 
 

Ако изберете топлинна крива 1.5, но с желана стайна 
температура 22°C, а не 20°C, топлинната крива се 
измества съгласно показаното на Фиг. G.2. 
Топлинната крива се измества успоредно по ос на 45° 
в зависимост от стойността на желаната стайна 
температура. Следователно това означава, че ако 
външната температура е 0°C, контролната система 
осигурява температура на потока 67°C. 
 

Температура на водата подавана към 
отоплителната система  
Вашият отоплителен уред подгрява водата, която 
циркулира във вашата отоплителна система. 
Температурата на тази гореща вода при излизането й 
от бойлера се нарича температура на подгряване на 
отоплителната система. 
 

Вътрешна температура 
Вътр. температура или т.нар. стайна температура е 
реалната текуща температура във вашия дом.  
 

Параметри  
Параметрите са характеристиките на вашата 
отоплителна система. Вие можете да влияете върху 
тези характеристики чрез промяна на стойностите на 
параметрите, напр. промяна на параметъра "set-back 
temperature"(”нощна температура”) от 15°C на 12°C. 

Контрол на включването на системата със стаен 
температурен сензор (сервизно ниво) 
В екрана C8 "HC1 Parameter"(параметър на 
отоплителна верига 1), в менюто "Room control" (стаен 
терморегулатор) вие можете да изберете дали да 
използвате температурен сензор, монтиран към VRC 
430 или модул за дистанционен контрол. За да е 
възможен този избор, VRC 430 трябва да е със стенен 
монтаж и към него да е свързано устройството за 
дистанционен контрол.  
В това меню е възможен избор между следните опции  
 
"Room switch-on control": 
- Няма 
Не се използва температурен сензор за контролната 
система. 
- Модулация  
Вграден температурен сензор измерва текущата 
стайна температура в съответното помещение. Тази 
стойност се сравнява със стойността на желаната 
стайна температура и, в случай, че има разлика, 
температурата на подгряване на отоплителната 
система се регулира съответно. 
- Термостат 
Вграден температурен сензор измерва текущата 
стайна температура в съответното помещение. В 
случай, че стойността е по-ниска от желаната стайна 
температура, температурата на подгряване на 
отоплителната система. се увеличава; В случай, че 
стойността е по-висока от стойността на желаната 
стайна температура, отоплителния уред се изключва. 
Използването на стаен термостат в комбинация с 
прецизен избор на топлинна крива дава възможност 
за осигуряване на оптимална работа на системата за 
контрол на отоплителната система.   
 
Зададена желана стайна температура  
Желаната стайна температура е температурата, 
която вие бихте желали да се поддържа във вашия 
дом и която се задава на вашия регулатор. Вашият 
отоплителен уред продължава процеса на подгряване 
докато вътрешната температура се изравни с 
зададената желана стайна температура. 
При въвеждане на времеви програми, зададената 
желана стайна температура се разглежда като 
"температура на комфорт". 
 
Целеви стойности 
Целевите са желаните стойности, които задавате на 
регулатора, напр. желана стайна температура или 
желана температура за производството на топла 
вода.  
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Приложение 

Речник на термините 
 
 
Преминаване  лятно/зимно часово време  
 
В екран 1 "Basic Data" (базови данни) в меню  
"Mode selection" (избор на режим) вие можете да 
определяте дали преходът от лятно към зимно часово 
време и обратно да става автоматично  
(Избор: Auto). 
Автоматичното преминаване между лятно/зимно 
часово време съгласно настройката по подразбиране 
е изключено.  
(Избор: Off). 
В случай, че VRC 430 е оборудван с външен сензор  
VRC 9535, който приема времеви сигнал DCF77, 
преминаването лятно/зимно часово време се 
извършва автоматично; в този случай, няма 
възможност за изключване на опцията за 
автоматичната смяна на времето. (Избор: Off). 
 
Температура на подгряване на отоплителната 
система 
Вж. Температура на подгряване на отоплителната 
система 
 
Производство на битова гореща вода (БГВ) 
Вашият отоплителен уред подгрява водата в обемен 
бойлер за битова гореща вода до избраната желана 
температура. В случай, че температурата в бойлера 
за битова топла вода спадне с определена стойност, 
водата се подгрява отново до зададената желана 
температура. За производството на топла вода могат 
да се програмират времеви прозорци.  
 

 Забележка! 
 Стартирането на времевите прозорци за 

топла вода не трябва да съвпадат със 
стартирането на времевите прозорци за 
отопление. За разеснения се обърнете към 
вашия сервизен специалист   

Времеви прозорец 
Можете да определяте до три времеви прозореца за 
всеки отделен ден за отопление, за производството 
на БГВ и за рециркулационната помпа (вж. 
Инструкции за експлоатация Раздел 4.7.1). 
За всеки времеви прозорец се задава целева 
(желана) стойност. 
Зададената желана стойност за топлата вода се 
използва като базова при производството на топла 
вода (екран 10 "Hot water parameters" – параметри на 
топлата вода). Времевите прозорци определят 
времето за работа на рециркулационната помпа. 
В автоматичен режим системата се контролира в 
съответствие със зададените във времевите 
прозорци стойности. 
 
Рециркулационна помпа 
Когато пуснете крана за топлата вода, вие трябва да 
изчакате няколко секунди преди водата, която изтича 
да стане топла. Това време на изчакване зависи от 
дължината на тръбите. Рециркулационната помпа 
циркулира топлата вода по отделна линия от бойлера 
до всички точки на инсталацията за БГВ  ( ако е 
изпълнена такава). Това гарантира, че топлата вода е 
на разположение веднага щом пуснете крана. За 
рециркулационната помпа могат да се програмират 
времеви прозорци. 
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